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Patentovaný design a řízení pomocí AI – 

O 30 % vyšší odvod tepla – 

Nižší riziko úniku – 

ATW tepelné čerpadlo Fairland, poháněné vlastním systémem řízení s umělou inteligencí a inovativní technologií chlazení, přesně reguluje tok 
chladiva a zajišťuje, že všechny součásti pracují v dokonalé harmonii.

Díky překonání limitů tradičních metod chlazení patentovaný systém Fairland recykluje veškeré teplo ze své vlastní řídicí desky, čímž zajišťuje 

1.  R290 

vyšší výkon a delší životnost.

 

Vyšší bezpeč

Výkonnostní posílení

Dlouhodobá stabilita

nost



COP 7.0
Dvojité hodnocení A+++ 

1 kW vstup = 7 kW výstup.
ATW tepelné čerpadlo COP7.0 od Fairland je o 40 % účinnější než 
průměr na trhu a nastavuje nový průmyslový standard.
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100% Free Power

ATW tepelné čerpadlo Fairland, vyvinuté vlastními silami, 
spolupracuje se solárními systémy jako jeden celek – zajišťuje 
100% kompatibilitu a sdílení dat a využívá přebytečnou solární 
energii, aby udrželo váš domov v teple po celý den.



Elegantní víceotvorový design Fairland se speciálním materiálem je odolný proti korozi a zajišťuje dlouhou 
životnost. Tento špičkový design činí zařízení spolehlivým v jakémkoliv prostředí.

ATW tepelná čerpadla Fairland jsou vybavena 13 chytrými ochrannými funkcemi, včetně ochrany proti 
vysokému tlaku, ochrany průtoku vody a ochrany proti zamrznutí 

13 vestavěných ochran 

v zimě – pro celoroční bezpečnost.

První na trhu – kryt z hliníkové slitiny
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Aplikace řízená umělou inteligencí a IOT platforma

Hlasové ovládání & personalizované scénáře 

Sledování v reálném čase & diagnostika pomocí AI

Úspora energie & nižší náklady
Automatické nastavení teploty pomocí AI 
100 % nezávislá solární energie

AI Tepelné čerpadlo
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Specifikace - ATW tepelné čerpadlo
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Model

Nominální výkon

Rozsah topného výkonu

Rozsah příkonu

Rozsah COP

Nominální výkon

Rozsah topného výkonu

Rozsah příkonu

Rozsah COP

Nominální výkon

Rozsah topného výkonu

Rozsah příkonu

Rozsah COP

Nominální výkon

Rozsah chladicího výkonu

Rozsah příkonu

Rozsah EER

Průměrné klima, W35 °C

Průměrné klima, W55 °C

Jmenovitý proud

Maximální příkon

Hladina akustického tlaku (1 m)

Hladina akustického tlaku (3 m)

Hladina akustického výkonu

Maximální výstupní teplota

Provozní rozsah

Průtok vody

Specifikace připojení vodního potrubí

Chladivo

GWP (globální oteplovací potenciál)

Kompresor

iGXC11

11.00 

3.75~13.45

0.57~3.77

4.11~7.00

10.50 

3.45~13.30

0.69~3.74

2.26~4.67

10.60 

3.32~13.06

0.75~4.05

2.15~4.03

10.00 

2.74~12.55

0.84~3.56

2.10~4.21

17.7

5.8

44

30

57

1.80 

G1” 

380-415V/3N~/50Hz

iGXC16

16.00 

6.41~20.64

1.06~6.03

4.05~6.45

15.60 

5.55~18.33

1.15~5.96

2.45~4.51

15.80 

5.32~20.12

1.13~6.75

2.06~4.00

15.00 

4.93~17.65

1.10~5.75

2.05~4.20

11.1

9.5

47

35

61

3.00 

G1 1/4”

Air to water heat pump

Napájení

A7°C/W35°C

A2°C/W35°C

A7°C/W55°C

A35°C/W18 °C

Energetická třída

Elektrické údaje

Hluk

Teplota a průtok

Okruh chladiva

iGXC13

13.00 

4.05~15.10

0.66~4.01

4.09~6.57

12.50 

3.55~14.50

0.87~3.96

2.50~4.56

12.70 

3.92~14.56

0.96~4.65

2.04~4.01

12.00 

3.63~13.76

0.77~3.88

2.01~4.16

A+++

A+++

19.0

6.2

45

32

58

75

-25～43

2.20 

G1” 

R290
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dvojitý rotační

*Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, směrodatné údaje naleznete na výrobním štítku zařízení.



EVROPSKÉ SERVISNÍ CENTRUM
Francouzská pobočka: ZAC de Belfond, 10 Rue Marc Seguin, 26740 Les Tourrettes
Mobil: +33(0)613352848
E-mail: pierre@fairlandservices.fr

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5-Smíchov 

E-mail: servis@fairlandigarden.cz
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Technická podpora – poprodejní 
servis


